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1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

  Polietileninė plėvelė „Fortex PE melsva, stabilizuota“ 
 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti 

statybos produktą:  tipas nurodomas ant rulono arba lydinčiuose dokumentuose. 

3.  Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:     gamintojo deklaruojamieji rodikliai 

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą 

techninę specifikaciją:   Drėgmei nelaidi plėvelė skirta žemės ūkio paskirties statiniams, 

įskaitant šiltnamiams įrengti, taip pat kitoms žemės ūkio reikmėms.  

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas 

ir gamintojo kontaktinis adresas**: 

 UAB "Brasta Build", Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;  

 telefonas: (37) 45 70 21; el. paštas: info@brastabuild.lt;  www.brastabuild.lt  

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:  netaikoma 

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar 

sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:   sistema 4 

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:   netaikoma 

atliko   netaikoma  pagal sistemą   netaikoma    
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas) 

ir išdavė  netaikoma          
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka) 

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:  netaikoma 

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:  

 (nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį) 

 
Esminės charakteristikos Deklaruojamos vertės  Bandymų metodai 

 Sudėtis polietileninė (PE) plėvelė ---------- 

 Spalva melsva ---------- 

 Storis (0,2 ± 0,03) mm EN 1849-2 

 Plotinis tankis (160 ± 25) g/m2 EN 1849-2 

 
Plotis x ilgis 

3 m (±1 %) x 30 m (±1 %); 

6 m (±1 %) x 60 m (±1 %) 
EN 1848-2 

 Maksimalus tempimo stipris– išilgine/ 

skersine kryptimi  
≥ 80 N/50 mm / ≥ 85 N/50 mm EN 12311-2 

 Pailgėjimas prie maksimalios tempimo 

jėgos - išilgine / skersine kryptimi  
≥ 400 % / ≥ 450 % EN 12311-2 

 Nelaidumas vandeniui  nelaidi EN 1928 

 Pralaidumas vandens garams (Sd vertė) NPD  EN ISO 12572 

 Ilgaamžiškumas UV stabilizuota ---------- 

 Degumas F klasė Nebandyta 
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* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

reikalavimus, kadangi: 

- produktui, naudojamam nurodytai paskirčiai nėra parengtos darniosios techninės specifikacijos – darniojo 

standarto ar Europos vertinimo dokumento (Europos techninio įvertinimo), todėl, produktui netaikomos 

Statybos Produktų Reglamento Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai neženklinami “CE” ženklu. 

- produktui nėra ES ar Lietuvos standarto; 

- produktas neįtrauktas į galiojantį „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą”. 

** Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Statybos produktų Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio 

p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako 

suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės 

ženklą“ 

 

 
 

 Pavojingos medžiagos 

 

 

produkto sudėtyje nėra pavojingų cheminių medžiagų, 

nurodytų REACH reglamento 1907/2006/EB XIII, XIV 

ir XVII prieduose 

 
  NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“ 

11

. 

 

 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas 

eksploatacines savybes. 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir įgaliotojo 

atstovo / platintojo atsakomybe. 

 

 

 

 

Pasirašyta: 

 

Andrius Severinas, direktorius 
  

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, , pareigos, vardas, pavardė) 

Kaunas, 2022-12-12 

(išdavimo vieta ir data) (parašas) 

 

 


