
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Matavimo vienetai 

  

 
 

 

2. Gamintojo numatyta statybos produkto 
naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą 
darniąją techninę specifikaciją: 

3. Gamintojas: 

Adresas: 

Gamykla: 

 
Platintojas: 

 

4. Statybos produkto eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar 
sistemos, kaip nustatyta V priede: 

Lanksti polietileninė plėvelė, skirta apsaugoti pamatus 
ir sienas nuo kapiliarinės drėgmės prasiskverbimo iš 
grunto. 

Griltex Polska Sp. z o.o. 

ul. Obornicka 7 62-002 Suchy Las, Polska 

ten pat 

 
UAB „BRASTA BUILD” 

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva 

Sistema 3 

 

 
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

 

Storis 0,30 (±10%) mm 

Plotinis tankis 0,275 (±10%) kg/m2
 

Degumas E Klasė 

Nelaidumas vandeniui Nepraleidžia vandens 2 kPa, A metodas 

Atsparumas smūgiui ≥ 250 mm mm. A metodas 

Sulenkiamumas žemoje temperatūroje ≤ - 20°C °C 

Ilgaamžiškumas: 
- po dirbtinio sendinimo 
- šarminėje terpėje 

 
nepraleidžia vandens 
nėra įtrūkimų ir skylių 

 
2 kPa, A metodas 

Pavojingos medžiagos Sudėtyje nėra - 
 

7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių 
savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje 
nurodytam gamintojui. 

 
 
 
 

Złotkowo k/Poznania, 16.10.2018 Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): 

…………………………………….. 

(išdavimo vieta ir data) 

5. Darnusis standartas: LST EN 14909:2012 Lankstieji hidroizoliaciniai 
lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai 
sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos. A tipas 

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 
Nr. 1434 (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A, 
ul.Kłobucka,Warszawa) 

Nr. 1488 (Instytut Techniki Budowlanej, ul.Filtrowa, 
Warszawa) 

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Pamatų hidroizoliacinė plėvelė „Fortex PAM“ 

PAMATŲ HIDROIZOLIACINĖ PLĖVELĖ “Fortex PAM” 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. DWU-FP-01 

Pagal reglamento (ES) Nr. 305 /2011 III priedą 

 

 
18 


